ESEMPI DI RECINZIONI UTILIZZABILI PER LA DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

LEGENDA SEGNALETICA DI CANTIERE SCHEMI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA PER LIMITAZIONI CARREGGIATA

N.B. : Il posizionameto effettivo della segnaletica andra concordato con la D.L. ed il Servizio Infrastrutture Stradali.

RECINZIONE SEMOVIBILE IN RETE DI ACCIAIO SU SUPPORTI IN CLS O SIMILARI
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RETE PLASTICATA LAMPADA A LUCE ROSSA FISSA
DI COLOR ARANCIO da posizionare lungo il ciglio stradale
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RECINZIONE FISSA ESEGUITA CON MORALI IN LEGNO O ACCIAIO,
RETE ELETTROSALDATA E RETE PLASTICA - ( da posizionare su terreni inerbiti )
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ASSEMBLAGGIO BARRIERA CON NEW-JERSEY

PREVEDERE PIASTRA DI
ANCORAGGIO SU OGNI GIUNTO
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PLANIMETRIA GENERALE

SEGNALETICA DI CANTIERE

SEGNALI DI PERICOLO
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Ordinanza|

mpresa [ ]

Inizio Fine
Recapito 1
Tel.

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

DISPERSORE DI TERRA

ATTENZIONE Al CARICHI SOSPESI

RISCHIO BIOLOGICO

NORME GENERALI

SEGNALETICA STRADALE

NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI
oBELIGH! D ToR

]

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

LAVORI IN CORSO

PASSARE A SINISTRA

CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO

IMPIANTO SEMAFORICO IN FUNZIONE

PASSARE A DESTRA

STRETTOIA ASSIMMETRICA
ADESTRA

SEGNALI DI DIVIETO

ACQUA NON POTABILE

DIVIETO DI SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

DIVIETO DI ACCESSO

VIETATO PASSARE E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

DIV DI SPEGNERE CON ACQUA

VIETATO PASSARE E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE DELLESCAVATORE

NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI

B

VIETATO USARE FIAMME LIBERE

SEGNALI D'OBBLIGO

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

STRETTOIA ASSIMMETRICA
A SINISTRA

LIMITE DI VELOCITA

FINE PRESCRIZIONI

LIMITE DI VELOCITA

SEMAFORO

SENSO UNICO ALTERNATO
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SENSO UNICO ALTERNATO

SEGNALI DI SICUREZZA

ACQUA POTABILE

USCITA DI EMERGENZA
PERCORSO VERSO ALTO SX

oE

IMBRAGATURA OBBLIGATORIA OCCHIALI PROTETTIVI OBBLIGATORI ESTINTORE USCITA DI EMERGENZA
PERCORSO VERSO ALTO DX

S
SCARPE SICUREZZA OBBLIGATORIO GUANTI PROTETTIVI OBBLIGATORI _.m..m._ LUOGO SICURO USCITA DI EMERGENZA
A m S PERCORSO VERSO BASSO SX

CASCO PROTETTIVO OBBLIGATORIO

CUFFIE O TAPPI OBBLIGATORI

000 D@

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

USCITA DI EMERGENZA
PERCORSO VERSO BASSO DX

TUTA PROTETTIVA OBBLIGATORIA

009

USCITA DI EMERGENZA
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DOCCIA DI SICUREZZA

(Normativa di riferimento : D.M. 26.09.2002)

TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiafa
con fransfto a senso unico
alternato regolato da
impianto sermaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico dlternato
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TAVOLA 61

Lovori sullo
banchina
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CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE
SULLE SPONDE DEL LAGO DI GARDA NEI TERRITORI DEI
COMUNI DI LIMONE,RIVA DEL GARDA, LEDRO,
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