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DISSESTO

COMUNE DI MALCESINE =
Provincia di Verona Q P-A-T-

AREE A DISSESTO IDROGEQLOGICO Art. 26 i o
Versante > 40

DEB - Area soggetta debris-flow
Strati a franapoggio meno inclinati del versante

ERS - Area soggetta ad erosione/esondabilita Zone sismicamente attive {Faglie capaci)
Regressiona fluviale {ERS)
Caduta massi da PAl - P4 {MAS)
Caduta massi da PAl — P3 (MAS)
Caduta massi da PAl — P2 (MAS)
VAL - Area soggetta a valanghe Debris flow da PAlI — P4 (DEB)
Cebris flow da PAl — P3 {(DEB)

ee a Pericolosita Idrogeologica in riferimento al PAI Art. 13: Pericolosita idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR}

IDR - Area esondabile

MAS - Area soggetta a caduta massi
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P2 - Pericolosita medio-mocderata

Progetio Aree su depositi sciolti granulari

I
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Progettista: Arch. Nicola Grazi P3 - Pericolosita elevata Aree su substrato roccioso
Collaboratori:

NTA, Editing grafico e QC: Dott. Pianif Gianluca Ramo (aspetti urbanistici) Dott. Prof. Davide Longhi
Consulenza Geologica e |drogeclogica: Dott. Geol. Enrico Nucci e Dott. Geol. Lagena Benedetti
Studio di Compatibilita |draulica: Dott. Ing. Alessia Canteri ¥ .y :
Consulenza PAl: Dott. Geol. Enrico Nucci e Dott. Ing. Alessia Canteri . AP COMPATIBILITA GEOLOGICA:
Consulenza Agronomica e Forestale: Dott. For. Amb. Manuel Cavazza ;

YinchA e VAS: Dott. For. Amb. Manuel Cavazza

P4 - Pericolosita molto elevata
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Idonea a condizione - 2A
- ”-‘c&fﬁ
Inquadramento Territoriale Amministrazione ® s

Sindaco e RUP:
Ing. Giuseppe Lombardi

Icdonea a condizione - 2B

Icdonea a condizione - 2C

Idonea a condizione - 2D

Idonea a condizione - 2E

Icdonea a condizione - 2F

MNon idonea

Aree comprese nella Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Em) Art. 29

L] ERRSIZN

ssssssss Scarpate, creste e nicchie rocciose Art. 27
Adeguata:
Farere Commissiane Regionale YAS n. 156 del 23/10/2018
Farere di Compatibilita Idraulica
Farere Provincia di Verona M. 1 del 01/08/2019

Sprofondamento carsico Art. 27

Aree di conoide Art. 27
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